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Vseobecné zasady funkcéného usporiadania tzemia - navrh

A.Prieskumy, rozbory a analyza sucasného stavu

1. Uvod

Na zaklade zmluvy o dielo, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie jednoduchych
pozemkovych uUprav v katastralnom uzemi Chminianske Jakubovany, obec Chminianske
Jakubovany, okres Presov, kraj Presovsky Spolo¢nost EuroGeo-CADaster, s.r.o., vykonala
v mesiaci marec 2026 geodetické a kartografické prace pre etapu spracovania projektu
pozemkovych UGprav ¢ast 1. faza — Uvodné podklady JPU — 3)Vieobecné zasady funkéného
usporiadania Uzemia. Price boli vykonané v sulade s platnymi legislativnymi a technickymi
predpismi, vzmysle zadkona SNR €. 330/1991 Zb. o pozemkovych Upravach, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych uradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych
spolocenstvach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon“) Do¢asného metodického
navodu na vykonavanie geodetickych cinnosti pre projekt pozemkovych dprav v ramci
operatu obvodu, ¢islo: PP/2021/001265-1, Bratislava, 11. Februara 2021 (dalej len ,DMN*),
Metodického listu €.PPU-4/2021 a Usmernenie Ministerstva podohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky kvykonavaniu jednoduchych pozemkovych uUprav na
usporiadanie vlastnickych auzZivacich pomerov kpozemkom pod osidleniami
marginalizovanych skupin obyvatel'stva, ¢islo:5958/2023-3020, Z:7010/2023, Bratislava, 27.
marca 2023.

JPU Chminianske Jakubovany POS sa spractvaju z dévodu uvedeného v § 2 ods. 1 pism. j)
zakona, je to potrebné na usporiadanie vlastnickych a uzivacich pomerov k pozemkom, ktoré
sa nachadzaju pod osidleniami marginalizovanych skupin obyvatelstva (dalej len ,osidlenie”)
a postupom, ktory je upresneny v § 8g zakona. VSeobecné zasady funkéného usporiadania
Uzemia (dalej len ,VZFUU“) pre JPU Chminianske Jakubovany POS sa vypractvaju v rozsahu,
ktory zodpovedd dovodom zacdatia pozemkovych Uprav a potrebdm dalSieho konania o
pozemkovych Upravach.

VZFUU v obvode jednoduchych pozemkovych Uprav tvoria neoddelitelnd €ast projektu
jednoduchych pozemkovych Uprav a su spracované v zmysle §§8b, 9, 10, 11 a 12 zakona.

VZFUU sa vypracuvaju v obvode pod osidlenim, ako aj v obvode na Géely vyrovnania. V obvode
pod osidlenim sa vymedzia verejné zariadenia a opatrenia v potrebnom rozsahu a spolo¢né
zariadenia a opatrenia sa nevymedzia. V obvode na Ucely vyrovnania sa vymedzia spolo¢né
zariadenia a opatrenia v nevyhnutnom rozsahu a verejné zariadenia a opatrenia sa
nevymedzia.
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2. Prehlad pouzitych podkladov

e vysledny operat mapovania polohopisu a vy$kopisu v obvode JPU POS,
e Atlas krajiny Slovenskej republiky, MZP SR a SAZP,

e mapy dialkového prieskumu zeme, ortofotomapy,

e mapa Info-servis VUPOP,

e Program rozvoja obce Chminianske Jakubovany na roky 2024-2030.

e Uzemny plan Presovského samospravneho kraja

3. VsSeobecna charakteristika Uzemia

Obec Chminianske Jakubovany sa nachadza v severovychodnej ¢asti Slovenska, v okrese
PreSov. Le#i v mierne ¢lenitej oblasti Sari$skej pahorkatiny, pricom okolité uzemie je mierne
zvinené aZ kopcovité. Kataster obce susedi s katastralnymi izemiami viacerych okolitych obci
okresu PreSov. Obec sa nachadza priblizne 15 km severovychodne od krajského mesta Presov.
Celkova vymera katastralneho Uzemia obce je priblizne 1 419 ha. Obec leZi v blizkosti
regiondlnych komunikacii, pricom cez jej katastralne Uzemie prechddza cesta lll. Triedy ¢.
3425, ktora zabezpecuje dopravné napojenie obce na okolitl cestnu siet a zaroven plni funkciu
hlavnej komunikacnej osi v obci.

Podla Udajov z Atlasu rémskych komunit 2019 tvori v obci vyznamnu Cast obyvatelstva rémska
komunita. V obci sa nachadza rémske osidlenie, ktoré je predmetom rieSenia v ramci projektu
jednoduchych pozemkovych tprav (JPU). V ramci terénneho prieskumu bolo identifikovanych
viacero stavieb vyuZivanych na byvanie, pricom minimalny pocdet z nich je evidovany so
supisnym cislom a ostatné su bez formalnej evidencie. Mnohé objekty su rozsirené
pristavbami a nie si vhodné na legalizaciu.

Dalsie rozsirovanie obydli na prilahlé pozemky je v kompetencii obce. Konanie jednoduchych
pozemkovych Uprav, ktorym sa usporaduvaju vlastnicke pomery v Gzemi, nema priamy dosah
na legalnost alebo nelegdlnost stavieb. Tuto oblast riesi obec prostrednictvom prislusnych
spravnych konani. Hlavnym cielom JPU je usporiadanie vlastnickych pomerov k pozemkom
pod existujucim osidlenim, vyrovnanie vlastnickych vztahov a vytvorenie podmienok pre dalsi
rozvoj Uzemia.

Obec nema vybudovanu ucelent verejni vodovodnu siet napojenu na externy vodarensky
zdroj (napr. Starinu). Drviva vacsina domacnosti v pévodnej ¢asti obce vyuZiva vlastné domové
studne.
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V sucasnosti v obci nie je vybudovana verejna splaskova kanalizacia, ktora by pokryvala celd
obec a konéila v &istiarni odpadovych véd (COV).

Obec Chminianske Jakubovany nie je plynofikovana. Zasobovanie zemnym plynom v tejto obci
nie je vybudované a v ramci aktudlnej energetickej infrastruktury sa plyn ako zdroj energie
nevyuziva.

3.1 Uzemny plan obce
Zakladnym koncepénym dokumentom pre rie$ené tzemie je Uzemny plan obce Chminianske
Jakubovany, ktory bol schvéleny uznesenim Obecného zastupitelstva ¢. 8/2008.

Vzhladom na rozvojové zamery obce a potrebu usporiadania Uzemia pod osidlenim bola
spracovana aktualizacia vo forme Zmien a doplinkov ¢. 01 (ZaD 01). Tento dokument bol po
procese prerokovania oficidlne schvaleny dna 19. 12. 2024 uznesenim ¢. 26/2024.

3.2 MUSES

Miestny Uzemny systém ekologickej stability katastrdlneho Uzemia Chminianske Jakubovany
predstavuje ucelenu siet ekologicky vyznamnych segmentov krajiny, ktoré st navzajom
prepojené a zabezpecuju prirodzenu reprodukciu a ochranu biodiverzity. Dokumentacia
MUSES je integralnou su¢astou Uzemného planu obce (schvaleného uznesenim €. 8/2008) a
jeho Zmien a doplnkov ¢. 01 (schvalenych uznesenim ¢. 26/2024).

4. Prirodné pomery

4.1 Klimatické pomery

Klimaticky patri Uzemie obce Chminianske Jakubovany do mierne teplej klimatickej oblasti,
charakterizovanej mierne teplym a vihkym az velmi vlhkym podnebim so studenymi zimami.
Ide o mierne teply, vlhky vrchovinovy okrsok. Priemerny rocny Uhrn zrazok sa pohybuje
priblizne nad hranicou 500 mm. Pocet letnych dni pocas roka je spravidla nizsi ako 50, ¢o
odraza miernejsi charakter klimy typicky pre podhorské oblasti vychodného Slovenska.

4.2 Hydrologické pomery

Z hydrologického hladiska patri Uzemie obce do Ciastkového povodia Bodrog, konkrétne do
zakladného povodia rieky Torysa. Vodné pomery Uzemia su ovplyviiované mensimi miestnymi
tokmi a pritokmi, ktoré odvadzaju povrchové vody do Torysy. Tieto vodné toky zohrdvaju
vyznamnu uUlohu pri formovani miestnej krajiny a pri odvodniiovani polnohospodarskych pléch
v katastri obce.



Euro - CADaster

GEODEZIA | KARTOGRAFIA

Zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Kosice I., Oddiel: Sro, VloZka Cislo:19771/V, 1C0:36771902,
DIC:2022377819, ICDPH: SK2022377819, Bankové spojenie: Ceskoslovenské obchodné banka,
SK4575000000004029349554

4.3 Geologické pomery

Z geologického hladiska je Uzemie obce Chminianske Jakubovany tvorené horninami
patriacimi paleogénu flySového pasma. V geologickej stavbe Uzemia dominuju pieskovce,
ilovce a zlepence, typické pre flySové sedimenty. Tieto horniny vznikli usadzovanim materidlu
v morskom prostredi pocas tretohor a dnes tvoria zadkladnu geologicku stavbu SirSieho
regionu.

4.4 Geomorfologické pomery

Z hladiska geomorfologického ¢lenenia Slovenska sa Uzemie obce nachadza v alpsko-
himaldjskej sustave, v podsustave Karpaty, provincii Zapadné Karpaty a subprovincii
Vonkajsie Zapadné Karpaty. Uzemie patri do oblasti Sarisska pahorkatina, ktora je
charakteristicka mierne ¢lenitym aZz kopcovitym reliéfom s prevahou fluvidlnych a svahovych
procesov. Na formovani reliéfu sa vyznamne podiela vodna erdzia, najma vymolova a plosna
erdzia na polnohospodarsky vyuzivanej pode.

5. Zhodnotenie priestorového a funkéného usporiadania pozemkov

Obvod projektu pozemkovych uUprav tvori samostatny obvod pozemkov pod osidlenim a
samostatné obvody pozemkov na ucely vyrovnania. Obvod projektu jednoduchych
pozemkovych Uprav pod osidlenim je situovany vo vychodnej Casti katastralneho Uzemia
mimo zastavaného Uzemia obce. Vymera pozemkov v obvode pod osidlenim je 13,512 ha
a vymera pozemkov na ucely vyrovnania v k.U. Chminianske Jakubovany je 3,205 ha.

5.1 Sucasny stav priestorového a funkéného usporiadania v obvode pod osidlenim
Osidlenie v k.4. Chminianske Jakubovany je situované pozdiz cesty Ill. triedy &. 3245, v Useku
od hranice katastralneho Uzemia smerom k centralnej €asti obce. Objekty r6zneho stavebno-
technologického stavu su vybudované v svahovitom teréne severne a juine od uvedenej
komunikacie, ako aj na pobreinych pozemkoch vodného toku Jakubovianka.

Osidlenie priestorovo presahuje aj do susednych k.u. Chminany a k.U. Krizovany, tieto plochy
s mimo obvodu pozemkovych tprav a tento projekt ich neriesi.”

5.2 Sucasné vyuzitie pozemkov pod osidlenim

Navrh funkéného usporiadania Uzemia predstavuje subor opatreni, ktoré vytvaraju podmienky
pre raciondlne uzZivanie Uzemia. Na zaklade mapovania aktualneho stavu bol zisteny stav
sucasného vyuzitia pozemkov. Skladba druhov pozemkov v rieSenom Uzemi pod osidlenim
pozostava prevazne zo zastavanych ploch a nadvori, ostatnych pléch a trvalych travnych
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porastov, ktoré su doplnené o vodné plochy (koryto vodného toku). Miestnu komunikacnu
siet v osidleni tvoria spevnené panelové cesty alebo nespevnené vyjazdené trasy. Niektoré
dvory su uzivané ako samostatné a su oplotené, ale vo vacSine pripadov su uzivané ako
spolocné. Celé riesené Uzemie obvodu pod osidlenim je uZivané obyvatelmi osidlenia.

Obr. 1 Obvod pod osidlenim JPU Chminianske Jakubovany

5.3 Sudasné vyuZitie pozemkov v obvode na Ucely vyrovnania
Obvod pozemkov na ucely vyrovnania tvoria parcely vid charakteristiku v tab. ¢.1:
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p.C. EKN DP podla C KN charakteristika
1153/1 TTP naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA
1106/121 TTP naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA
1106/122 TTP naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA
1106/123 orna pbda naletové dreviny, neevidovany uZivatel v GSAA
1189/21 TTP naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA
1100 TTP naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA

1040/3 TTP, ostatna plocha, ornd pdda |orna poda uZivatel KARPATOVKA s.r.0. 1CO: 36499757

1106/23 | TTP, ostatna plocha, orna péda |naletové dreviny, neevidovany uzivatel v GSAA

Tab.1 Charakteristika parciel v obvode na tcely vyrovnania

Na podklade zamerania vteréne boli_identifikované liniové stavby v obvode pozemkov
uréenych na ucely vyrovnania.

5.4 Bilancia druhov pozemkov

Na podklade vystupov z G¢elového mapovania polohopisu v obvode projektu a rekognoskacie
Uzemia sme vyhotovili podklad pre navrhové a projekéné cinnosti. Rozdelenie, vymera,
percentudlny pomer a vyuZitie polnohospodarskej poédy (ornda pbéda, TTP) a
nepolnohospodarskej pédy (lesny pozemok, zastavané plochy, ostatné plochy a vodna plocha)
su uvedené v tab. nizsie.

Polnohospodarska poda v obvode pod osidlenim ma podla stavu C KN vymeru a percentualny
podiel TTP 10,8762 ha (65,91%) a Orna pdda 0,9569ha (5,80%). Po polohopisnom mapovani
a komisionalnom zistovani st to hodnoty nasledovné TTP 4,8216ha (29,35%) a Orna pdda
0,06471ha (0,39%). Lesné pozemky podla stavu C KN maju vymeru a podiel 0,4273ha (2,59%).
Po zamerani je to hodnota Oha (0%). Zastavané plochy podla stavu C KN maju vymeru a podiel
1,4636ha (8,87%). Po zamerani je to hodnota 8,1486ha (49,60%). K narastu vymery doslo
vystavbou obydli alebo pristavby k existujicim stavbam. Ostatnd plocha podla stavu C KN ma
hodnotu: 2,2878ha (13,86%). Po zamerani a upresneni skuto¢nych druhov pozemkov doslo k
zmenam vymery na 2,4819 ha (15,11%). Vodna plocha podla stavu C KN méa hodnotu:
0,4910ha (2,98%) a po zamerani a upresneni skuto¢nych druhov pozemkov ma hodnotu
0,9120ha (5,55%).
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BILANCIA DRUHOV POZEMKOV St
Navrh sumarizacie vymer druhov pozemkov

Mazov projektu:JPU Chminianske Jakubovany

KLADPAR KLADMER KLADPAR - KLADMER
s oot cort Sl Wbaplcson bpeil g néuurh zmeny
vymera podiel wymera podiel rozdiel rozdiel
kod popis (m?) (%) () (%) (m?) (%)

2 oma pada 95 69 5,80% 647 0,39% 8922 5,40%
3 | chmelnica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 vinica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 z&hrada 0 0,00% 0 0,00% i} 0,00%
6 ovocny sad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ftrvaly travny porast 10 87 62 65,91% 48216 29,35% 605 46 36,56%
pofnohospodarska pda 118331 71,70% 48863 29,74% 6 94 68 41,96%
10 lesny pozemak 4273 2,50% 0 0,00% 4273 2,50%
lesné pozemky 4273 2,50% [ 0,00% 4273 2,59%
11 |vodna plocha 4910 2,98% 9120 5,55% -4210 -2,58%
13 zastavana plocha a nadvorie 146 36 B8.87% 814 86 49,60% -6 68 50 -40,73%
14 ostatna plocha 22878 13,86% 248 19 15,11% -19 41 -1,24%
gﬁgﬁgﬁ“ﬁm‘“‘m S aalssnh 42424  2571% 115425  70.26% = -T3001  -44,55%
SPOLU 165028  100,00% 164287  100,00% 740 0,00%

Tab.2 Bilancia druhov pozemkov

6. Podne zdroje

Jednou z najvyznamnejsich funkcii pédy ako prirodného zdroja je jej produkéna schopnost
(urodnost, bonita), ktora je vyuzivana najma v polhohospodarstve. Podla zdkona ¢. 220/2004
Z.z.0 ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody (dalej len ,zdkon“) su vsSetky
polnohospodarske pdédy podla prislusnosti do BPEJ zaradené do 9 skupin kvality pody.
Najkvalitnejsie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Podla §12 ods. 1zakona,
polnohospodarsku p6du mozno poufzit na stavebné Ucely a iné nepolnohospodarske tcely len
v nevyhnutnych pripadoch a v odévodnenom rozsahu. Podkladom na vyznadenie zmeny
polnohospodarskeho druhu pozemku v katastri je pravoplatné rozhodnutie, zavadzné
stanovisko alebo stanovisko organu ochrany polnohospodarskej pody a geometricky plan, ak
je predmetom zmeny cdast pozemku evidovand v katastri. V konaniach ozmene
polnohospodarskeho druhu pozemku je organ ochrany polnohospoddrskej pédy povinny
zabezpecdit najkvalitnejSiu polnohospodarsku pédu v katastrdlnom UGzemi podla kddu
bonitovanych podno-ekologickych jednotiek uvedeného v osobitnom predpise. Ochrana
polnohospodarskej pédy pri Uzemnoplanovacej ¢innosti podla §13 ods. 1 zakona, pri kazdom
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obstardvani a spracuvani Uzemnoplanovacej dokumentdcie, projektov pozemkovych uprav a
inych navrhov podla osobitnych predpisov sa musi dbat na ochranu polnohospodarskej pody
a riadit sa zasadami ochrany podla § 12.

V obvode na ucely vyrovnania sa nachadza BPEJ 0884982, 0884885, 0884682, 0784682,
0878465 a 0984885 vid. graficka priloha.
Charakteristika jednotlivych BPEJ v obvode na ucely vyrovnania a pod osidlenim:

Hlavna pédna jednotka .
Kéd BPEJ Klimaticky region p(HPJ)l Skeletovitost Hlbka pody Zrnitostné zloZenie
i hladny, mi . A s A
0884982 miemnec vﬁ]k;y mierne kambizeme silme skeletnaté plytké pédy stredne tazké pody
. . mierne chladny, mierne Kambi silme skeletnaté Wiké pod stredne tazké pody -
S vihky ambizeme plytke pody tahsie
. - mierne chladny, mierne Kambi silme skeletnaté lytké pod stredne tazké pody -
8846 vihky ambizeme PYIKe pody tahsie
mierne chladny, mierne ) . (oA sl i A
0784682 vlhkyy kambizeme silme skeletnaté plytké pédy stredne tazké pody
087 mierne chladny, mierne Kambi silme skeletnaté Wiké pbd stredne tazké pody -
(i vihky ambizeme plytke pody tahsie
stredne tazké pody -
0984885 chladny, vlhky kambizeme silme skeletnaté plytké pody tahie pocy

Tab.3 Charakteristika jednotlivych BPEJ

V obvode pod osidlenim po komisionalnom zisteni skutoéného stavu polnohospodarska
poda je evidovana a su charakterizované BPEJ 0884885, 0784682 a 0884982

7. Sucasny stav verejnych a spolocnych zariadeni a opatreni

7.1.1 Komunika¢né zariadenia a opatrenia

Cestna siet zo vsetkych liniovych zariadeni najvyraznejsie ovplyvriuje Struktiru osidlenia ako
aj organizaciu pédneho fondu. Okrem dopravnej funkcie plni so svojimi priekopami aj funkciu
protierdznej ochrany a spolu s doprovodnou zelefiou dotvara raz krajiny. Zo vsetkych tychto
aspektov je nutné posudzovat existujicu cestnu siet a uplatnit ich aj pri navrhu novej cestnej
siete.

Jednotlivé Casti osidlenia su spristupnene priamo z cesty tretej triedy lll. triedy ¢. 3245.

Vzhladom na skuto¢nost, 7e osidlenie je situované pozdl? cesty Ill. triedy €. 3245, je pri navrhu
nového usporiadania pozemkov a naslednej vystavby nevyhnutné respektovat jej cestné
ochranné pasmo. V zmysle vykondvacej vyhlasky k cestnému zdkonu je pre cesty lll. triedy
mimo zastavaného Uzemia obce (extravildn) stanovené ochranné pasmo 20 metrov od osi
vozovky na kazdu stranu.
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V blizkosti telesa cesty 111/3245 si Uzemnym planom uréené plochy pre byvanie, obciansku
vybavenost a suvisiacu infrastruktiru. Tieto navrhované funkéné plochy su v projekte
pozemkovych Uprav reSpektované, pricom nové usporiadanie pozemkov vytvdra priestorové
predpoklady pre ich realizaciu v sulade s regulativmi uréenymi obcou.

Obvody na ucely vyrovnania bude spristupnené z parciel C KN 861; 1003; E KN 1251/59
a z novonavrhnutych ciest v obvode pod osidlenim.

7.1.2 Ekologické zariadenia a opatrenia

Vacsina katastra obce Chminianske Jakubovany patri do 1. stupna ochrany podla zikona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Ide o vSeobecnu ochranu volnej krajiny. Vacsina
Uzemia obce nie je sucastou Ziadneho velkoplosného (CHKO, NP) ani maloplosného (PR, PP)
chraneného uzemia.

V zmysle Uzemnopldnovacej dokumentdcie predstavuje vodny tok Jakubovianka kltcovy
prvok Miestneho Uzemného systému ekologickej stability (MUSES). V pévodnom tzemnom
plane aj v jeho aktualizacii (ZaD 01) je tento tok definovany ako osovy hydrograficky biokoridor
miestneho vyznamu.

V suvislosti s ochranou tohto Uzemia povodny Uzemny plan v textovej ¢asti je uvedené.

,Miestny biokoridor (MBK) Jakubovianka je navrhnuty pozdiz rovhomenného toku. Uzemny
plan uklada povinnost zachovania brehovych porastov v Sirke minimalne 5 m od brehovej Ciary
a zadkaz umiestnovania stavieb, ktoré by narusili jeho migra¢nua funkciu.”

7.1.3 Protierdzne zariadenia a opatrenia

Protierézne opatrenia maju opodstatnenie len v obvode uréenom na vyrovnanie t.j. na
polnohospodarskej pode. Predmetné Uzemia su vacSinou zarastené naletovymi drevinami vo
svahovitom teréne a na pozemkoch neevidujeme protierézne opatrenia.

7.1.4 Prieskum vodohospodarskych pomerov

Vodny tok Jakubovianka (hydrologické Cislo: 4-32-04-586) je v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z.
z. (vodny zadkon) klasifikovany ako drobny vodny tok. Je sucastou ciastkového povodia
Hornddu s cislom hydrologického poradia 4-32-04-106 a predstavuje lavostranny pritok
Svinky.

Vzhladom na konfiguraciu terénu v bezprostrednom okoli obce a rozsah povodia
Jakubovianky je obec postihovand zaplavami privalovych voéd. Pre ochranu zastavaného
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Uzemia pred povodrami nie sU v obci vybudované dostato¢né ochranné zariadenia. Tok

Jakubovianky nie je upraveny okrem malého Useku nad mostom do rdmskej osady, ktorého
Uprava je vsak len Ciasto¢na.

Vodohospodarske zariadenia a opatrenia liniového charakteru

L L Vodohospo
Oznacenie Oznacenie ako . . .
. e - Sprievodna darsky
vodohospodarske verejné . DlZka Plocha . . .
X X . X IDENTIF Nazov vegetacia | vyznamny
ho zariadenia a Zzariadenie a .
i i vodny tok
opatrenia opatrenie B - - - N
/m/ /m*/ ano/nie ano/nie
VT-1 VZ0-1(VOD,VT) |4-32-04-586 Jakubovianka 500 7143 ano/nie nie
bezmenny vodny tok -
VT-2 VZ0-2(VOD,VT) lavostranny pritok 419 1977 ano/nie nie

Tab.4 Vodohospoddrske zariadenia

Ochrana povrchovych tokov je dand ochrannym pasmom v Sirke 5 m od brehovej Ciary. ,V
rieSenom Uzemi nie je k dneSnému dnu prislusSnym organom Statnej spravy oficidlne
stanovené inundaéné Uzemie vodného toku Jakubovianka. Projekt JPU viak re$pektuje
prirodzenu morfoldgiu terénu a stanovuje nezastavatelnost pobreznych pozemkov v sulade s
regulativmi Uzemného planu a manipulacnym pasmom spravcu toku.”

Zasahy do vodnych tokov v sprave Slovenského vodohospodarskeho podniku je potrebné
prerokovat so spravcom toku. Na Gzemi obce je potrebné respektovat a udrzZiavat jestvujlice
stavby a stavebné Upravy uréené na odvadzanie vod z povrchového odtoku (vody zo zrazok).
Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepsSenie vyuZitia vod a Usporu pitnej vody
je potrebné pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii budov realizovat
opatrenia pre zachytavanie voéd. Su to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z
Uzemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou uUzitkovych vod. Pri vystavbe novo navrhovanych
spevnenych ploch realizovat opatrenia na zdrZzanie povrchového odtoku v Uzemi a opatrenia
na zachytavanie plavajucich latok tak, aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente.

Podmienkou vystavby v zaplavovom Gzemi v blizkosti ostatnych vodnych tokov musi byt ich
adekvatna protipovodnova ochrana.
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V obvode pod osidlenim, konkrétne v ¢asti Mihalka, sa nachddza bezmenny vodny tok v
dizke 419 m, ktory je v mapovom portili Slovenského vodohospodérskeho podniku (SVP, §.p.)
evidovany ako lavostranny pritok Jakubovianky.

Vzhladom na jeho charakter drobného vodného toku je v ramci projektu JPU redpektované
jeho koryto a prilahlé pobreiné pozemky. Na tento tok sa vztahuju obdobné zidkonné
regulativy ochrany ako na hlavny recipient, vratane dodrzania manipulacného pasma pre
potreby spravy a udrzby.

7.2 Verejné zariadenia a opatrenia (VZO)
V ramci prieskumnych prac sme sa zamerali na vymedzenie a zadefinovanie ploch existujucich
verejnych zariadeni a opatreni. Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slizia obyvatelom obce
rieSeného Uzemia su:

7.2.1 Verejné zariadenia na dodavku pitnej vody a odvadzanie odpadovych vod

V sucéasnosti obec v osidleni nema vybudovany verejny vodovod ani kanalizaciu. Odpadové
vody v obvode osidlenia su likvidované individualne v Zumpach, ¢o predstavuje riziko pre
kvalitu podzemnych véd a prilahly vodny tok. V zmysle schvédlenych ZaD €. 01 tzemného planu
(2024) je v rieSenom Uzemi navrhnutd vystavba novej kanalizacnej siete, ktorej koridory st v
ramci projektu JPU re$pektované.

Na juznej hranici obvodu pod osidlenim sa nachadza obecny vodny zdroj (obecna studna),
ktory slUzi na hromadné zasobovanie obyvatelov pitnou vodou.

Voda z centrdlneho zdroja je distribuovand prostrednictvom lokdlneho rozvodu k
jednotlivym verejnym vydajnym stojanom (vydajnikom) situovanym v rdmci osidlenia.

7.2.2 Dopravné zariadenia a opatrenia

Je existujuca $tatna cesta 3.triedy I11/3425 dizky 446m evidovand v katastri pod parcelnym
¢islom E KN 1251/67 vo vlastnictve SR a v sprave SPF, a v registri C KN 1066/1 bez LV.. Cesta
je spevnena s asfaltovym krytom, s odvodnenim a spevnenymi krajnicami. Sirka cesty je cca.
18 metrov.

V rieenom Uzemi sa nachadza existujtica hlavna miestna komunikacia v dizke 299 m, ktora
zabezpeduje spristupnenie ¢asti Hlavnd osada. Komunikacia doposial nie je samostatne
evidovana v katastri nehnutelnosti. Trasa s variabilnou Sirkou 4 az 5 metrov je z Casti
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spevnena cestnymi panelmi, avSak bez vybudovaného odvodnenia a spevnenych krajnic.
Sucastou telesa komunikacie je mostny objekt, ktory zabezpecuje premostenie vodného
toku Jakubovianka. V su¢asnosti na objekte prebiehaju rekonstrukéné prace a subezne sa
realizuje proces jeho majetkovopravneho usporiadania formou zapisu do operdatu katastra
nehnutelnosti.”

Miestna komunikacia v dizke 287 m, ktora doposial nie je evidovana v katastri
nehnutelnosti. Komunikacia zabezpecuje pristup do ¢asti osady Mihalka. Ide o nespevnenti
trasu s variabilnou Sirkou v intervaloch od 3 do 5 metrov, pricom teleso cesty nema
vybudované odvodnenie ani spevnené krajnice. V ramci projektu JPU je tato komunikacia
uvazovana ako zakladna komunikac¢na os pre danu ¢ast osidlenia

Je existujtica miestna komunikacia dizky 92m neevidovana v katastri. Cesta je nespevnena
z Casti vyloZzena panelmi bez odvodnenia a spevnenych krajnic. Komunikacia zabezpecuje
pristup do ¢asti osady Pri kriZi. Ide Sirka cesty je v intervaloch od 2 do 2,5 metrov.

Je existujtica miestna komunikdcia, chodnik dizky 122m v ¢asti osady Pri kriZi. neevidovana
v katastri. Cesta je nespevnena bez odvodnenia a spevnenych krajnic. Sirka cesty je v
intervaloch od 2 do 3,5 metrov.

V ¢asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia chodnik v dizke 77 m,
ktora nie je evidovana v katastri nehnutelnosti. Ide o nespevnenu trasu bez odvodnenia a
spevnenych krajnic s variabilnou Sirkou v intervaloch od 1,5 do 3 metrov. Svojimi
parametrami ma komunikdcia charakter chodnika, avsak je vyuZzivana aj pre prejazd
motorovych vozidiel.

V &asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia v dizke 146 m, ktora
doposial nie je evidovana v katastri nehnutelnosti. Ide o nespevnenu trasu bez
vybudovaného odvodnenia a spevnenych krajnic, s variabilnou Sirkou v intervaloch od 2,5 do
3 metrov. Vzhladom na jej sucasné smerové a Sirkové usporiadanie plni funkciu obsluznej
komunikacie pre prilahlu zastavbu.

V &asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia chodnik v dizke 36 m,
ktora doposial nie je evidovana v katastri nehnutelnosti. Ide o kratku nespevnent trasu bez
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vybudovaného odvodnenia a spevnenych krajnic, s limitovanou Sirkou v intervaloch od 1,5
do 2 metrov. Vzhladom na jej stiesnené Sirkové parametre plni funkciu pristupového
chodnika s obmedzenou moznostou prejazdu aut.

V &asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia chodnik v dizke 119 m,
ktord doposial nie je evidovana v katastri nehnutelnosti. Ide o nespevnent trasu bez
vybudovaného odvodnenia a spevnenych krajnic, s variabilnou Sirkou v intervaloch od 1 do 2
metrov. Vzhladom na stiesnené Sirkové parametre sa v suc¢asnosti vyuziva primarne

ako chodnik pre pesi pohyb obyvatelov.

V &asti Hlavnd osada sa nachadza dalsia existujuica miestna komunikacia v dizke 99 m, ktora
nie je evidovand v katastri nehnutelnhosti. Ide o nespevnenu trasu bez odvodnenia a
spevnenych krajnic, s variabilnou Sirkou v intervaloch od 1 do 1,5 metra. Podobne ako
predchddzajuci Usek, aj tato trasa ma vzhfadom na svoje Sirkové parametre

charakter chodnika, ktory sluzi na pesi pristup k prilahlej zastavbe.

V ¢asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia v dizke 136 m, ktora nie
je evidovanad v katastri nehnutelnosti. Ide o nespevnent trasu bez vybudovaného
odvodnenia a spevnenych krajnic, s variabilnou Sirkou v intervaloch od 2 do 3,5 metra.
Komunikacia je vyuZivana pre prejazd motorovych vozidiel a v smere na vychod
zabezpecuje napojenie na susedné k. u. Krizovany.

V &asti Hlavnd osada sa nachadza existujica miestna komunikacia chodnik v dizke 58 m,
ktora nie je evidovana v katastri nehnutelnosti. Ide o nespevnent trasu bez vybudovaného
odvodnenia a spevnenych krajnic, s variabilnou Sirkou v intervaloch od 1,5 do 2,5 metra.
Komunikacia ma charakter chodnika a zabezpecuje pesie napojenie na susedné k. u.
Krizovany.

7.2.3 Ostatné plochy a stavby plosného charakteru

Existujuce Uzemie s funkénym vyuZitim plochy bytov nizSieho Standardu. Stavby su znaéne
rozSirené pristavbami a su v nesulade s evidenciou v katastri nehnutelnosti. Domy-objekty
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v znaénej miere nespliiajuce zakladné technické a stavebno-konstrukéné poziadavky na
byvanie a nie je mozné ich zlegalizovat.

7.2.4 Technicka infrastruktdra a ich ochranné pasma
Na zaklade zamerania povrchovych znakov a na zaklade vyjadreni spravcov inZinierskych sieti
neboli zistené v obvode pod osidlenim liniové stavby.

Na zaklade zamerania povrchovych znakov a na zdklade vyjadreni spravcov inZinierskych sieti
boli zistené v obvode pod osidlenim liniové stavby. Okrem zariadeni ktoré su sucastou VZO su
to:

Nadzemné elektrické vedenie NN v dizke V zmysle § 43 ods. 2 pism. a) zékona ¢&. 251/2012 Z.
z. o energetike sa na toto vedenie (pri poufZiti izolovaného vodi¢a alebo kabla) vztahuje
ochranné pasmo v Sirke 1 meter od krajného vodic¢a na kazdu stranu.

Na nadzemné elektrické vedenie vysokého napdtia (VN) sa v zmysle § 43 ods. 2 pism. b) bod 1.
zakona ¢. 251/2012 Z. z. vztahuje ochranné pasmo v Sirke 10 metrov od krajného vodica na
kazdu stranu.

Nadzemné VVN vedenie V zmysle § 43 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona ¢. 251/2012 Z. z. sa na
nadzemné vedenie VVN od 110 kV do 220 kV vratane vztahuje ochranné pasmo v sirke 15
metrov od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

V obvode projektu sa nachadza trafostanica TS - vonkaj$ia stipovd. Na nadzemnd
stoZiarovu trafostanicu sa v zmysle § 43 ods. 5 pism. a) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike
vztahuje ochranné pdsmo vymedzené zvislymi rovinami vo vzdialenosti 10 metrov od
konstrukcie stanice smerom von.

7.2.5 Obmedzujuce faktory vyuzivania pédneho fondu a ich ochranné pasma

V obvode na ucely vyrovnania nad parcelami registra ,E“ KN ¢. 1106/23 a 1106/123 sa
nachadza vzdusné elektrické vedenie VVN. Vzhladom na charakter pozemku, a skutoc¢nost, ze
ochranné pasmo vedenia neobmedzuje vykon ¢innosti na danych pozemkoch tito
skutoénost nepovazujeme za limitujici faktor jeho vyuZivania.
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Obr. 2Mapa VZFUU &ast A na podklade ortofotomapy

SUMARNA BILANCIA EXISTUJUCICH VEREJNYCH ZARIADENi A OPATRENI V
OBVODE PROJEKTU

Bilancia zariadeni a opatreni na dodavku pitnej vody

Oznacenie Plocha Poznamka
. . Typ
patrenia /m2/
VZ0-15 (VZ,STU) Vodny zdroj 183 Studnia
Spolu: 183

SUMARNA BILANCIA EXISTUJUCICH KOMUNIKACNYCH ZARIADENI A OPATRENI
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Dopravné zariadenia a opatrenia

. . . Plocha Poznamka
Oznacenie opatrenia Typ
/m2/
rVZ0O-3(DOP,C) Dopravné zariadenia a opatrenia 7159 Cesta
Miestna
rVZ0O-4(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 1384 komunikacia
Miestna
rVZO-5(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 958 komunikacia
Miestna
rVZ0O-6(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 204 komunikacia
Miestna
rVZO-7(DOP, CHOD) Dopravné zariadenia a opatrenia 316 komunikacia
Miestna
rVZO-8(DOP, CHOD) Dopravné zariadenia a opatrenia 131 komunikacia
Miestna
rvVZ0-9(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 391 komunikacia
Miestna
rvVZ0O-10(DOP, CHOD) Dopravné zariadenia a opatrenia 56 komunikacia
Miestna
rvVZO-11(DOP, CHOD) Dopravné zariadenia a opatrenia 164 komunikacia
Miestna
VZ0-12(DOP, MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 137 komunikacia
Miestna
rvVZ0-13(DOP,MK) Dopravné zariadenia a opatrenia 280 komunikacia
Miestna
rVZ0-14(DOP, CHOD) Dopravné zariadenia a opatrenia 106 komunikacia
Spolu: 11286
Bilancia zariadeni a opatreni pre ostatné stavby plosného a liniového charakteru
. . . Plocha Poznamka
Oznacenie opatrenia Typ
/m2/
plochy
individualna bytova vystavba 81486 F’vyfo"
nizsieho
VZO-0 (PBNS) $tandardu
Spolu: 81486
Spolu: 92955

Tab.5 Bilancia existujucich VZO
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C. Navrh funkcného usporiadania uzemia

8.1. Rozbor stu¢asného stavu a navrh koncepcie rieSenia

Navrh funkéného usporiadania Uzemia predstavuje subor opatreni, ktoré suborne vytvaraju
podmienky pre raciondlne afunkéné usporiadania pozemkov pod osidlenim. Na
nezastavanych plochach navrhujeme uprednostriovat zelene, ktoré zlepsSuje ,celkovy raz
Uzemia“ azvySuje ekologicku stabilitu Uzemia. V obvode pozemkov uréenych na ucely
vyrovnania nenarusit funkéné usporiadanie Uzemia, a zabezpedit pristup k pozemkom.

8.2. Zasady pri tvorbe Navrhu funkéného usporiadania GUzemia
Prace boli vykonané v stlade s platnymi legislativnymi uvedenymi v bode 1. Uvod ndvrhu
tohto VZFUU.

VZFUU ¢ast C, je vypracovana v sulade s ¢ldankom 6 bod 3 pism. d), pism. e)Usmernenia
Ministerstva podohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonavaniu
jednoduchych pozemkovych Uprav na usporiadanie vlastnickych a uzivacich pomerov
k pozemkom pod osidleniami marginalizovanych skupin obyvatelstva, ¢islo: 5958/2023-3020,
Z:7010/2023, Bratislava, 27. marca 2023, nasledovne:

pism. d) - v obvode (v obvodoch) pod osidlenim sa vymedzia verejné zariadenia a opatrenia v
potrebnom rozsahu a spolo¢né zariadenia a opatrenia sa nevymedzia,

pism. e) - vobvode (obvodoch) na ucely vyrovnania sa vymedzia spolo¢né zariadenia a
opatrenia v nevyhnutnom rozsahu a verejné zariadenia a opatrenia sa nevymedazia.

8.3. Verejné zariadenia a opatrenia (VZO) v obvode pod Osidlenim — navrhovany stav

8.3.1 Priestorova a funkéna optimalizacia rozmiestnenia druhov pozemkov v krajine -
novy stav

K optimalizacii druhov pozemkov doslo v etape Uéelové mapovanie polohopisu a vySkopisu.
Komisia na zaklade podkladov (supis nesuladov druhov pozemkov, navrh sumarnej bilancie
druhov pozemkov) v ramci komisionalneho zistovania prijala zavery o zmenach druhov
pozemkov vid. Tab. €. 1. Vzhladom k su¢asnému stavu vyuZivaniu pozemkov v obvode pod
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osidlenim, sa v rdmci komisionalneho zistovania prijal zdver o zmene druhov pozemkov na
zastavanu plochu a nadvoria, ostatné plochy, TTP a vodna plocha..

Obr. 4 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia uzemia

8.3.2 Verejné zariadenia na dodavku pitnej vody a na Cistenie a odvadzanie
odpadovych véd

VZ0-15 (VZ,STU)
Na juznej hranici obvodu pod osidlenim sa nachddza obecny vodny zdroj (obecna studna),

ktory slUzi na hromadné zasobovanie obyvatelov pitnou vodou. Celkova vymera zariadenia
je 183m2. Vodny zdroj je oploteny a nenavrhujeme Ziadnu zmenu.
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8.3.3 Vodohospodarske zariadenia a opatrenia

Vodny tok Jakubovianka (hydrologické Cislo: 4-32-04-586) je v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z.
z. (vodny zakon) klasifikovany ako drobny vodny tok, svojim korytom a ochrannym pasmom
preteka cez obvod pod osidlenim. Sucasny stav je popisany v €asti A tohto dokumentu.

Novd parcela vodného toku bola vytvorena na podklade zamerania skutkového stavu
(polohopisného zamerania brehovej Ciary). Geometrické ohranicenie koryta bolo rozsirené
o obojstranny pds v Sirke 2 metre od brehovej Ciary. Pri tvorbe parcely bol zohladneny
geometricky plan so ZPMZ €. CJ0215, ktory rieSi parcelu novovybudovaného chodnika vedla
Jakubovianky. V rieSenom Useku tok bezprostredne hrani¢i aj s cestoulll/3245a je
premosteny telesom miestnej komunikacie.

V lokalite vychodne od mostného objektu je identifikovand husta Zivelna zastavba v priamom
dotyku s korytom. Vzhladom na stavebno-technicky stav a polohu tychto objektov v
inunda¢nom profile (resp. manipulathom pasme) ide o stavby bez moZnosti ich dodatocne;j
legalizacie. Sucasny stav koryta v tejto casti je kriticky z dovodu masivneho zanesenia
komunalnym odpadom, ¢o vyrazne zniZuje prieto¢nost toku a zvySuje povodnové riziko.
Celkova vymera zariadenia je 7145m2.

V obvode pod osidlenim, konkrétne v ¢asti Mihalka, sa nachadza bezmenny vodny tok v ktory
je evidovany ako lavostranny pritok Jakubovianky. Geometrické ohrani¢enie koryta bolo
rozSirené o obojstranny pas v Sirke 2 metre od brehovej ¢iary. Vodny tok krizuje cestu I11/3245
rarovym priepustom.

Vzhladom na jeho charakter drobného vodného toku je v ramci projektu JPU redpektované
jeho koryto a prilahlé pobrezné pozemky. Celkova vymera zariadenia je 182m2.

Vodohospodarske zariadenia a opatrenia liniového charakteru -navrh

L L Vodohospo
Oznacenie Oznacenie ako . . .
. - . Sprievodna darsky
vodohospodarske verejné . DlzZka Plocha L. . .
X X R X IDENTIF Nazov vegetacia | vyznamny
ho zariadenia a zariadenie a .
X X vodny tok
opatrenia opatrenie 5 - - - -
/m/ /m°/ ano/nie ano/nie
VT-1 VZ0-1(VOD,VT) [4-32-04-586 Jakubovianka 500 7145 ano/nie nie
bezmenny vodny tok -
VT-2 VZ0-2(VOD,VT) lavostranny pritok 419 2056 ano/nie nie

Tab.6 Vodohospoddrske zariadenia- ndvrh
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8.3.4 Dopravné zariadenia a opatrenia

Je existujlica $tatna cesta 3.triedy 111/3425 dizky 446m evidovana v katastri pod parcelnym
¢islom E KN 1251/67 vo vlastnictve SR a v sprave SPF, a v registri C KN 1066/1 bez LV.. Cesta
je spevnena s asfaltovym krytom, s odvodnenim a spevnenymi krajnicami.

Navrh rieSenia: Cestny pozemok je uréend podla zameraného skuto¢ného stavu pri dodrzani
vSetkych ndlezitosti tak, aby jej hranica zahfiala teleso cesty vratane vsetkych sucasti a
prislusného cestného pozemku. Celkovd vymera zariadenia je 7102m?2.

Komunikacia doposial nie je samostatne evidovana v katastri nehnutelnosti.

Navrh riedenia: Z dévodu zabezpeéenia pristupu k pozemkom v obvode JPU sa navrhuje
vybudovanie novej cestnej komunikacie v Useku od vjazdu z cesty I11/3425 po mostny objekt
cez vodny tok Jakubovianka, nakolko doterajSie prepojenie sa nachddza mimo obvodu
projektu v k.G. Chmifiany. Za mostnym objekt, prebieha rekonstrukcia cesty v dizke 150 m. V
zostavajucej Casti az po koniec trasy sa navrhuje spevnenie povrchu komunikdacie. Navrhovana
Sirka cestného pozemku je 5,0m. Celkova vymera zariadenia je 1755m2.

Miestna komunikacia ktora zabezpecuje pristup do ¢asti osady Mihalka. V rdmci projektu
JPU je tato komunikécia uvazovana ako zékladna komunikaéna os pre danu ¢ast osidlenia.
Navrh riesenia: Rekonstrukcia a spevnenie miestnej komunikdcie az po hranicu obvodu
projektu ukoncéené s obratiskom. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 8,0m. Celkova
vymera zariadenia je 2481m?2.

Je existujuca miestna komunikacia ktord zabezpecuje pristup do Casti osady Pri kriZi.

Navrh rieSenia: Rekonstrukcia a spevnenie miestnej komunikdcie az po hranicu obvodu
projektu ukoncené s obratiskom. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 7,0m. Celkova
vymera zariadenia je 1195m2.

Je existujuca miestna komunikacia, chodnik ¢asti osady Pri kriZi.

Navrh riesenia: Rekonstrukcia a spevnenie chodnika. Chodnik spristupni zapadna cast
osidlenia Pri kriZi. Je situovany medzi cestou rVZO-6 a chodnikom nVZ0O-17 v Casti osidlenia
s hustou zastavbou. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5m. Celkovd vymera zariadenia
je 155m2.
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V Casti Hlavnd osada sa nachddza existujuca miestna komunikacia chodnik.

Navrh rieSenia: Rekonstrukcia a spevnenie chodnika. Chodnik spristupni vychodnu cast
osidlenia. Je situovany medzi cestou rVZ0O-4 a chodnikom nVZO-14 v Casti osidlenia s hustou
zastavbou, kde nie je moZné projektovat cestu. Chodnik kon¢i na hranici katastralneho Gizemia
s k.U. Krizovany. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5 m. Vymera zariadenia je 190m?2.

V Casti Hlavnd osada sa nachadza existujuica miestna komunikacia.

Navrh rieSenia: RekonsStrukcia a spevnenie miestnej komunikacie. Cesta je situovana medzi
cestou rVZ0O-4 a rVZ0O-13 v Casti osidlenia s hustou zastavbou. Navrhovana Sirka cestného
pozemku je 5,0m. Celkova vymera zariadenia je 606m?2.

V Casti Hlavnd osada sa nachadza existujuca miestna komunikacia chodnik.

Navrh rieSenia: Rekonstrukcia a spevnenie chodnika ktory je situovany medzi cestou rvVZ0O-4
a chodnikom rVZ0-11 v casti osidlenia s hustou zastavbou, kde nie je moZné projektovat
cestu. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5 m. Vymera zariadenia je 211m2.

V Casti Hlavnd osada sa nachadza existujuca miestna komunikacia chodnik.

Navrh rieSenia: Rekonstrukcia a spevnenie chodnika Je situovany medzi cestou rVZ0O-13 a
chodnikom rVZ0-10 v ¢asti osidlenia s hustou zastavbou, kde nie je mozné projektovat cestu.
Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5 m. Vymera zariadenia je 280m2.

V Casti Hlavnda osada sa nachddza dalSia existujica miestna komunikacia ktora v ndvrhovej
Casti spristupni obvod na ucely vyrovnania . Navrhovana Sirka cestného pozemku je 5,0 m.
Vymera zariadenia je 228m?2.

V Casti Hlavnd osada sa nachadza existujuca.

Navrh rieSenia: V ramci nového usporiadania Uuzemia bude navrhnuta hlavna okruzna
komunikacia, situovana na juznej hranici obvodu. Trasa vedie od hranice s k. 0. Krizovany (s
potencidlom budiceho predizenia) aZ po vodny tok Jakubovianka v zdpadnej ¢asti osidlenia,
kde je jej sucastou aj premostenie toku. V celom uUseku navrhujeme komunikaciu spevnit,
pricom parcela cesty je modifikovana podla zameraného stavu pri dodrzani vsetkych
nalezitosti tak, aby technicky a smerovo zodpovedala budicemu komunikacnému prepojeniu
a parametrom mostného objektu. Navrhovand Sirka cestného pozemku je 8,0m az 12,0m
podla svahovitosti terénu. Celkova vymera zariadenia je 2871m?2.
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V Casti Hlavnd osada sa nachadza existujuca miestna komunikdcia chodnik. Navrh rieSenia:
Rekonstrukcia a spevnenie chodnika, ktory je situovany medzi cestou rVZ0-13 a chodnikom
rVZO-8 v Casti osidlenia s hustou zastavbou, kde nie je mozné projektovat cestu.
Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5 m. Vymera zariadenia je 288m2.

Navrh rieSenia: Novonavrhnutd miestna spevnend komunikacia v ¢asti Mihalka, ktord od
rVZO-5 vedie zapadnym smerom v dizke 45 m a je ukonéend obratiskom. Vymera zariadenia
je 401m2.

Navrh rieSenia: Novonavrhnutd miestna spevnend komunikacia v ¢asti Pri kriZi, ktord od
rVZ0O-6 vedie zapadnym smerom v dlzke 130 m a je ukoncena obratiskom. Vymera zariadenia
je 860m2.

Navrh rieSenia: Chodnik je v siasnosti v etape realizacie a prepoji centralnu ¢ast obce s
osadou. Parcela chodnika je prevzata z realizaénej dokumentacie stavby a z geometrického
planu na kolaudaciu stavby. Vymera zariadenia je 2915m2.

Navrh rieSenia: Novonavrhnuta miestna spevnend komunikacia, ktord v stlade s tzemnym
planom vytvori nové napojenie z cesty 111/3425 smerom na juh, ¢im otvori moznosti pre novu
vystavbu v prilahlom Uzemi. Trasa nasledne pokracuje vychodnym smerom az po
novonavrhnuty most na ceste rVZ0-13. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 8,0m.
Vymera zariadenia je 1350m2.

Nové komunikacné zariadenie, parkovisko pri novo navrhnutej ceste nVZ0-19 (DOP,MK)-.
Celkova vymera zariadenia je 104m2.

Nové komunikacné zariadenie, parkovisko v stlade s Gzemnym planom pri ceste VZO-3
(DOP,C). Celkova vymera zariadenia je 104m2.

Navrhuje sa nové komunikac¢né zariadenie — chodnik v ¢asti Hlavna osada, ktory je trasovany
pozdlz vodného toku Jakubovianka od existujuceho mosta aZ po hranicu s k. 4. Chminany.
Navrhovana Sirka cestného pozemku je 2,5 m. Celkovd vymera zariadenia je 123m?2.
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Navrhuje sa nové komunikacné zariadenie — chodnik v ¢asti Hlavna osada, ktory je trasovany
medzi cestou rVZ0-9 a chodnikom rVZ0-14 v ¢asti osidlenia s hustou zastavbou, kde nie je
mozné projektovat cestu. Navrhovana sirka cestného pozemku je 2,5 m. Celkova vymera
zariadenia je 195m2.

Navrhuje sa nové komunikacné zariadenie —v ¢asti Hlavna osada, ktory je trasovany medzi
cestou rVZ0-13 a hranicou obvodu pod osidlenim. V navrhovej €asti spristupni tato
komunikacia obvod na ucely vyrovnania. Navrhovana Sirka cestného pozemku je 5,0 m.
Celkova vymera zariadenia je 82m2.

8.3.5 Zariadenia a opatrenia na Sport

Nové zariadenia v sulade s Uzemnym planom na ucely vystavby Sportovisk.
Celkova vymera zariadenia je 5129m?2.

8.3.6 Verejnoprospesné stavby

Nové zariadenia v stlade s Uzemnym planom na Ucely vystavby verejnoprospesnych stavieb.
Celkova vymera zariadenia je 1399m2

8.3.7 Ostatné plochy a stavby plosného charakteru

Existujuce Uzemie s funkénym vyuzitim plochy bytov nizSieho Standardu. Stucasny stav je
popisany v Casti A tohto dokumentu. V novom stave Uzemie je preradené do projekénych
celkov do vrstvy PROJCEL a je zobrazené v mapovych podkladov.

8.4. Spolo¢né zariadenia a opatrenia (5Z0) v obvode na ucely vyrovnania navrhovany
stav

8.4.1 Priestorova a funkéna optimalizacia rozmiestnenia druhov pozemkov v krajine -
novy stav

K optimalizacii druhov pozemkov doslo v etape uUcelové mapovanie polohopisu a vysSkopisu.
Komisia na zaklade podkladov (supis nesuladov druhov pozemkov, navrh sumarnej bilancie
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druhov pozemkov) v rdmci komisiondlneho zistovania prijala zdvery o zmendach druhov
pozemkov vid. Tab. €. 1. V obvodoch na ucely vyrovnania nedoslo k zmene druhov pozemkov.
Parcely v obvode sa budu vyuZivat na polnohospodarske ucely.

V obvodoch na uéely vyrovnania nenavrhujeme Ziadne spolo¢né zariadenia a opatrenia.
Pristup k novovytvorenym parceldm (v pripade, Ze bude zdujem vlastnikov v dalSej faze
projektu o vyrovnanie v pozemkoch) bude zabezpeceny existujicimi polnymi cestami vid’
graficku prilohu v ¢asti A .

8.5 Bilancia a vypocet prispevku na spolo¢né zariadenia a opatrenia (SZO)

V obvode pod osidlenim sa nevymedzuju a v obvode na ucely vyrovnania sa nenavrhuju
spolo¢né zariadenia. Ztohto dévodu nie je potrebné vypocitat prispevok jednotlivych
vlastnikov na spolo¢né zariadenia a opatrenia.

8.6 Bilancia a vypocet prispevku na verejné zariadenia a opatrenia (VZO)

Verejné zariadenia sa navrhuju len v obvode pod osidlenim, kde budeme postupovat podla §
8g ods. 12 zakona.

Pozemky pod osidlenim, za ktoré vlastnici dostanu vyrovnanie v pozemkoch na ucely
vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osidlenim, ktoré su vo vlastnictve
$tatu okrem tych, ktoré mézu byt len vo vlastnictve $tatu, alebo tych, ktoré sa nachadzaju v
ochrannom pasme letisk, drah alebo ciest, prejdu do vlastnictva obce. Obec nesmie pozemok
pod osidlenim scudzit ani zataZit okrem prevodu alebo najmu pozemku pod obydlim alebo
prilahlého pozemku do vlastnictva obyvatelovi tohto obydlia, toto obmedzenie sa vyznaci
v katastri nehnutelnosti na zaklade rozhodnutia o schvaleni vykonania projektu pozemkovych
Uprav. Na ucel prevodu pozemku podla druhej vety obec potvrdi, ¢i ide o obyvatela obydlia.
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SUMARNA BILANCIA NAVRHU VEREJNYCH ZARIADENi A OPATRENi VOBVODE PROJEKTU

Bilancia zariadeni a opatreni na dodavku pitnej vody a odvadzanie odpadovych vod

L . Plocha Poznamka
Oznacenie opatrenia Typ
/m2/
VZ0-15 (VZ,STU) Vodny zdroj 183 Studna
Spolu: 183
Bilancia dopravnych zariadeni a opatreni liniového charakteru

Oznacenie opatrenia Typ Plocha Poznamka
/m2/

VZ0-3(DOP,C) dopravné opatrenie a zariadenie 7102 Cesta 111/3425
rVZ0-4 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 1755 miestna komunikacia
rVZ0-5 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 2481 miestna komunikacia
rVZ0-6 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 1195 miestna komunikacia
rvVZ0-7 (DOP,CHO) dopravné opatrenie a zariadenie 155 chodnik
rVZ0-8 (DOP,CHO) dopravné opatrenie a zariadenie 190 chodnik
rVZ0-9 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 606 miestna komunikacia

rvVZ0-10 (DOP,CHO) dopravné opatrenie a zariadenie 211 chodnik
rvVZ0-11(DOP,CHO) dopravné opatrenie a zariadenie 280 chodnik
rVZ0-12 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 228 miestna komunikacia
rVZ0-13 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 2871 miestna komunikacia
rVZ0-14 (DOP,CHO) dopravné opatrenie a zariadenie 288 chodnik
nVZ0-16 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 401 miestna komunikacia
nVZ0-17 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 401 miestna komunikacia
nVZ0-18 (DOP,CHOD) dopravné opatrenie a zariadenie 2915 chodnik
nVZ0-19 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 1350 miestna komunikacia
nVZ0-20 (DOP,P) dopravné opatrenie a zariadenie 104 parkovisko
nVZ0-21(DOP,P) dopravné opatrenie a zariadenie 570 parkovisko
nVZ0-22 (DOP,CHOD) dopravné opatrenie a zariadenie 123 chodnik
nVZ0-23 (DOP,CHOD) dopravné opatrenie a zariadenie 195 chodnik
nVZ0-26 (DOP,MK) dopravné opatrenie a zariadenie 82 miestna komunikacia
Spolu: 23503
Bilancia zariadeni a opatreni na Sport
Oznacenie opatrenia Typ Plocha Poznamka
/m2/
nVZ0-24 (SPO) zariadenia na Sport 5129 zariadenia na Sport
Spolu: 5129
Bilancia zariadeni a opatreni DalSich zariadeni a opatreni
S . Plocha Poznamka
Oznacenie opatrenia Typ
/m2/
nVZ0-25(VPS,SL) Verejnoprospedné stavby 1399
Spolu: 1399

Tab.7 Bilancia novo navrhnutych VZO
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8.6 Tabulka krytia vymery

TABULKA KRYTIA VYMERY SZO, VZO a stavieb vo vlastnictve $tatu obce aVUC

Kéd krytia m2 @
o £
o 2 4 ~ 58 Q
Potrebnd(e = >ule ?_'gn.gﬁf.,% B 5 0:“ 6 |23 ;’éz
Zariadenia a opatrenia | vymera |3 $ 5 @8 £ 2488 8% A |Losy| € | b | £ [Waro| S |chonin| Psk 828§ Serava
2 |6 538 58 uE i b = & »
M2 £ AL E2ZERE opp | sR, [SVP|ssczsr|™eN0 | WS jakubolPresov|® & [# 5 o
~ £33 S8 ] >0 &p $.p. rizaci| a.s. . > 19 E'U
< > -P- e, Sp. =
SZO komunikaéné 0
SZO protierézne 0
SZ0 ekologické /vyssi vyznam/ 0
SZO ekologické 0
SZO0 spolu: 0 0 0
VZO Vodohospodarske 9201 9201 0 0 SVP
VZO(DOP-Cestallll. tr.) 7102 7102 0 0 SC PSK
VZ0 (DOP,MK,P,CHOD) Obec Chmin.
ikacné 16401 16401 0 0 Jak.
VZO- dodéavka pitnej vody VZO- Obec Chmin.
15(VZ,STU) 183 183 0 Jak.
Obec Chmin.
VZO-§port nVZO-24(SPO) 5129 5129 0 0 Jak.
Obec Chmin.
VZO-dalSie nVZ0-25 (VPS,SL) 1399 1399 0 0 Jak.
VZO spolu: 39415 16303 23112 0 0

*-vzmysle 8 8¢ bod (12)zdkona SNR ¢. 330/1991 Zb

Tab.8 Tabulka krytia vymery

V obvode pod osidlenim su vo vlastnictve Obce Chminianske Jakubovany parcely vo vymere

43647 m2.

V obvode pod osidlenim su vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave SPF parcely vo
vymere 34116 m2.

V Kosiciach dna 22.09.2026 Vypracoval: Ing. Gergely Szabd

EuroGeo - CADaster s.r.0.
Czambelo a 2. 040 01 K

CDPH sxf‘yz‘zgo 2319(5
774 W

G
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